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| parametri illuminotecnici utilizzati per il calcolo di progetto di illuminamento dell’area portuale della riva
sud del porto di Pescara, sono identificati nella normativa EN 12464-2 «Luce e illuminazione = llluminazione
dei posti di lavoro — Parte 2: Posti di lavoro in esterno», la quale specifica i requisiti illuminotecnici per i
posti di lavoro in esterno che soddisfano le esigenze di comfort visivo e prestazionali.

| valori di riferimento della normativa, i quali sono stati utilizzati per il calcolo illuminotecnico, sono quelli
specificati nella sezione “canali, chiuse e porti” in aree ove presenti passaggi pedonali e punti di carico e
scarico:

- llluminamento medio [Em]: 50 lux;

- Uniformita di illuminamento [UQ]: 0,4;

- Massimo indice di abbagliamento [GIr]: 45;
- Indice di resa cromatica [Ra]: 20;

altro valore tenuto conto per il predetto calcolo, riguarda I'altezza da terra della posizione dei proiettori, la
quale & stata prestabilita pari a 30m.
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Scheda tecnica prodotto

Performance in Lighting SQUARE PRO GLASS AS0/W 710W 740 GR-94 + Visor
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Scheda tecnica prodotto

Perfermance in Lighting SQUARE PRO GLASS AS0/W 710W 740 GR-94 + Visor
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Disposizione lampade
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Area 1

Ingresso capitaneria di porto
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Area 1
Piazzale movimentazione merci
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Area
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Area 1
Ingresso piazzale merci
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Area 1
Disposizione lampade

| I
Froduttore Pertorimancs in
Lighting
Articola No. 5104801 3105479
Mome articolo SOUARF PRO GLASS

ASOM T10W 740 GR-
S + Visol

DIALuUx

7 x Perfarmance in Lighting SQUARE PRO GLASS AS0/W 710W 740 GR-94 + Visar

Tipa Disposizions n X Y Alrezza di Lampada
cepehin maontagio
1 lampada (X/YZ) 127106 m/191.217 127106 m 191217 m 30,000 m m
m / 20000m
126782 m 1918491 m 30000 m
Disposizione Al
126052m  1920%8m 30060 m

125468 m

191 591 m

20000 m

125 468 m

190843 m

A0 000 m

126052 m

1905377 m

30.000m

126 782 m

(R ENT

0630 M

| = | &=

7 x Performance in Lighting SQUARE PRO GLASS ASO/W 710W 740 GR-94 + Visor

Tipo DisposiZione in X Y Altezza i Lampada
cerchio montaggio
ampada (UY2)  262.242m/ 160,325 26l242m 160,325 m 30.000m
i/ 20000m
et 262211m 1E0.7700m 20000 m
Disposiziane Al ——
201961 m 161140 m 20000 m 10
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Area
Disposizione lampade

DIALUx

Altezza ci Lampada
mantaggio
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10 x Perfarmance in Lighting SQUARE PRO GLASS AS0/W 710W 740 GR-94 + Visor

Tipo Dispanstzione in X ¥ Altezza di Lampada
carchio mantagio
Plampada (X/¥Z) 805041 m/ 112,964 205041 m 119.964 m 30.000m
m/ 30000m
BOAHI m 1204717 m 0.000m E
Dispaosiziona A3
podddam 12078 m  30000m
203913 m 120,784 i 30,000 m

EG3 482 m

120471 m

300 m

203313 m 119964 m 230,000 m 18
203482 m 119457 m 3OO0 M 14

203913 m

e b m

H
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E04 446 m 119 144 m 30,000 m 73
204877 m 1149 457 m FOC0 M 74

11 % Performance in Lighting SQUARE PRO GLASS AS0/W 710W 740 GR-94 + Visor

Tipa Disposizione in X hi Altezza di Lampada
carchio maontaggio
1lampada (X/Y/Z)  B30.55Gm/ 1453010 296 556 m 145,201 m 30.000m 20

i/ 30000 m

29064201
Disposizione Al

145 767 m

30060 m E

896053 m

1445085 m

30,000
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Area
Disposizione lampade

X Y Altezza di Larmpacla
maontaggio
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7 % Performance in Lighting SQUARE PRO GLASS AS0/W 710W 740 GR94 + Visor

Tipa Dispasizions in X ¥ Altezza di Lampada
cerchio maontaggio
Mampada (X/Y2Z) 1359247 m/ 72818 1359247 m  72818m 30000

m/ 30000 m

Dispasizione AR 1358923 m 73482 m 20,000 m
1268193 m  73.659m 30.030m
1357.60%m 72192 m 30000 m

_I;_"m-f GO%m ?.eml_d 4m 30.000m ,"5_“[]

1358193 m  71.978m 30030 m

1E0E 923 m  72.144m A0 0 m

7 % Performance in Lighting SQUARE PRO GLASS AS0/W 710W 740 GR-94 + Visor
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Area
Disposizione lampade

DIALux

Tipa Disposizione m X Y Altezza di Lampada
cerchin maontagglo
1?lampada (X/Y/Z) 1518864 m / 1SIBEa4m 164814 m 30000 m
164614 m/ 30000
im
T5T1E 5400 165485 20000 m E:.‘J
Disposizione Ab

1817 810m

165,654 m

30000 m

1517.226m  165.182m  30.000m
1512.226m  16ddd0m  20.000m

1517.810m

163 974 m

30,600

1518 %40 m

164,140 m

30000 m

7 x Perfarmance in Lighting SQUARE PRO GLASS ASO/W 710W 740 GR-94 + Visor

Tipa Dispasizicns in
cerchio

X

Y

Altezza di
mantaggio

Lampada

322893m /143,743
1 L 30000m

1"lampada (X/YZ)

72893 m

143745 m

30000 m

Disposizione A7

372838 m

144186 m

30000 m

FF2570m

144563

30.000m

372.189m

THE717 m

S0000m

F1Tem

144663 m

30.000/m

371360 m

144290 m

30000 m

37185 m

143922 m

30000 m

7 % Performance in Lighting SQUARE PRO GLASS A50/W 710W 740 GR94 + Visor

Tipo Dispostzons i
<archio

X

¥

Altezza di
moentaggio

Lamp ada
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Area |
Disposizione lampade

1*lampada (X/Y7Z) 432,425 m /124529
/30000 m

Altezza di
maontaggio

DIALux

Lampada
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7 % Performance in Lighting SQUARE PRO GLASS AS0/W 710W 740 GR-94 + Visor
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7 x Performance in Lighting SQUARE PRO GLASS ASO/W 710W 740 GR-94 + Visor

Tipo Dispacsiziong iy

carchio

X

¥

Altezza di
maontaggio

Lampada

lampada (/YZ) O BGT m /93339
mi /30000 m

70B26T M

93.339m

A0.000m

Dispasiziane AlD

B243 m

93.784m

3000 m

G7

J08 a0l m

94158 1m

0000 m
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Area 1
Disposizione lampade

DIALuX

X Y Altezza di Lampatla
montaggio

TOR 203 M 94361 m 30000 m -

071757 m 94338 m 30,000 m

M7 383 m

Ga.095m

F0.000m

072180 m

93.697m

30.000m
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Glossario

A

A

DIALux

Simbala usats nelle farmule per una superficiz in geometiia

Altezza libera

benominazione per la distanza tra il boreo supenare del pavirmento e il borda infenore
del soffing Guando un locale @ stato smantellato),

Area circostante

L'arza crcostante & direttamente adiacentz all'area del compita visivo @ dovrebbe sssara
Latgga alineno 05 msecondo la UNTEN 1246401, 5 gava alla stessa altezza dellbarea del
COITIPItS VsIva

Area del compito visive

L'area necassaria per l'esecuzione dal compito visivo conformermente alla UNLEN
12464-1. Valtezza cornsponde a quella alla quale viene esequitonl compito vsiveo,

(ingl. carrelated colour ternparatura)

Termperara del corpo di unalampada ad incandescenza che serve a descrivers || suo
colore dellalice Unith Kelan [K] Pite e Basso il valore fumerico @ pid rossasto sad il
colara dalla luce, pio & alto il valore numanco 2 piu bluastro sarail colora dalla luce. La
ternperatura di colora delle lampade a scanca di gas e del sermiconduttan & detta
"tarnper atura o colore pio simile” a differenza della temparatura d colore delle lampade
ad incandescenza

Assaqazions del colon della luce alle zone di wmperatura di colore seconco la UREEN
1246441

colare dellaluce - remperatura 0 colore [1]
biance caldo (be) = 3300 K

blanco neutra (bn) 2 3.300 - 5300 K
blancz luce diurna (ald) » 5300 K

Coefficiente di riflessione

Il coafhcients di nflessione di una superhae descrve la quantita dalla luce presente cha
vene nflessa Il coefiicienta dinilessione viena dafinito da) colon dalla superfice.

(inal. eolour rendeann index)
Irichee chresa cromatica di una lampada o dyuna lampadina secondo lanorma DIN 6
1976 appure CIE13.3 1935

Uindice generale di resa cromanca Ra (o CRI) e un indice adimensionale che descrivela
qualita dh una sorgente o luce bianca in manto alla sua sormghanza, negh spetto d
rapissions di B colon di prova definin (vadere DN 61649 o CIE 1974), con una sorgante o)
luce dh rifarimento
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Glossario
E
Efficienza Rapports tra patenza luminosa irraciata @ (Im) & poten za slatirica assorbita P W), unit

I
Guesta rapporto pud essere camposto per lalampadina ol modulo LED (rendimen o
lurninaso larmpadina o mardula), la lampadina o il moduto con dispositiva o controllo
(rendirments himingso sistema) @ la lampada completa (endimento luminose lampada)

Eta (i) (gl hight output ratio)

Il renelirments lampada dascrive quale percentuale dal fusso uminosa o una lampacina
anragaamento libera o modulo LED) lascia lalampada quando @ montata.

Uniea: %

Fattore di diminuziona

Yoddara M

Fattare di luce diurna

Rapparta dalilluminamenta in un punta allinterna, ottenud @sdusivaments con
Mincicdenza o
celonon astuite.

Simbolo usato nelle formule: 1 Gngl. dayhaht factor)
Lini: Ba

Flusso luminaso

Misura della pater 2z luminasa totale emessa da una sorgente Jurninosam wie le
direzioni, Siwatca aquind duna "grandezza asmerie chendicala potanza dh
trasiissane complassiva 1l flusse luminoso di una serganta luminosa s pud calcolars
ol in Laboratona. = fa disnnzione ra il fussa eninase diunalampadina o diun
modula LED @1l fusse lurminaso duna lampacda.

Unita: lurmean
abbrevianana: lmi
Sirnbalo usato nelle formule, @

e Uo (ngl overall uniformity)
sortve Purnforrmica complessiva dellillurmmanmenito sauna superfice, Eil quezante o
Errmn/F & wene nchiesta ancha dalle nonme sulfillumimazone dai post d lavoro,
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Glossario

g2

DIALux

Nescrive pit esattarmenta |a “disunifarmita* delllluminamento su una superfias. Eil
quoziznte di Ernm/Ermax 2d @ rilevante desolite sola per la venfica della nspondenza alla
UNIEM 15328 per Nlluminaaone di emergenza

flluminamento

Descrive il poppot o del Tusso luminass, che colplsce una determinata suparficiz, nspetto
alle chimensicn di tale suparfiae (Im/m?® = 1x) Uilluminamento non @ legato alla superficee
i un ogaetto ma pus essere delinito n qualsias punto diun locale (sia all'interno che
all'zsterno) Lilluminamento non & una carattensoca dal prodotro, infat s ratea d una
aranclezza ricevitora, Per la misurazione s uthzzano xmetn

Uniti: lux
Abbreviasons: =
simbiolo usato nells formula:

Iluminamento, adattivo

Par datarmin ara su una superfica Blluminamento medio adativo, la rispetiva gnglia va
suddrasan maodo da essere “adattva® Nell'arbito di grandh differenze dillurmmamento
alnterne della superfcie, la griglia & suddrsa pio finemente mentra in caso di
chifferemze rinirme la sudlive i

e & i g

Muminamente, orizzontale

Hhrminarnento calcolata o misurat soun plano onzzontale (porebbe trattars par os.
della superfizie i un tavola o dal pavimento). Lilluminamento orizzontale @
contrassegnate di solito nalle forrmule da Bh

Muminarmento, perpendicolare

Hirrinarmento calzolata o misarato perpendicolarmente ad una suparficia. £ da tanar
presents par lz superficn inchnate, Se la superhae é onzzontale o verheale, non oé
differenza walillurninamen o perpendicolars & quella onzzontale o verticale

Muminamento, vertcale

Muminamanta calcolato o rmisurato suun pano verticale (potrebbe tattars por e
partz anteriara di una scaffale) Villuminameanta vertcale & contg griata ch solito nelle
formule ca by

Intensita luminasa

Dagcre Pinensica dellaluce in una determinata diremone (grandezza trasmettiton a)
Lintersita lorminosa ¢l flusso larminosa ® che viene ernesso in un determinato angolo
saolidda ) La carattenstica dellirraggiamanto o una sorgents lumingsa viene
rapprasantata graficamants inuna curva di distribuzione dallintensita lurminasa (COL
Uintensind lrminosa & un'unita base sl

Uniti cariclela
Abbraviaziona o
Simbola usato nelle formule: |
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Glossario

DIALux

LENI (ingl. hghtng energy numenc ndicator)

Paramatro numenco di energia luminosa seconds UNLEN 15193
Urita: kWhAn® anne

LLMF (ngl. lamp lumen mantenance faclor)fsecondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenaone del lusso luminose laimpadine che gene canto della
dirminuzicne del flusso luminaso di una lampading o diun modulo LED durante il penoda
di esercizia 1 fattore di manurenaon e del flusso lurminosa lampading 2 indicato come
nurmera dacimale @ pud asswmers un valore di massimeo 1 n assenza dinduzions dal
flusso lurminosa),

LMF {ingl. lurmnaire maintenance facor/secondo CIE 97 2005

Fattora ch manuten aona lampads che tens conto della spordzia douna lampada
durante il petiode di esercizio l fartore di manutenzione lampade & indicato come
numera decimale 2 pud assurmeare un valore di massima 1 (n assenza dh sporcizia).

LSF (ingyl. larmp suraval factor)/secondo CIES7. 2005
Fattore di sopravdvenza larnpadina che tene conto dell'avana totale dunalampzada
durante il periodo i eseraac. | fattore dsopravavenza lampadina e mdicata come
numera decimale @ pud assurmere un valors di massime 1 @messun guasto entro il lasso
di tempo considerata o sosutuzione mmedata dopo il guasto),

Luminanza tizura per Mimpressione di luminosita” die Focehio umana ha di una superfice. La
superficte stessa pudllurminare o nftettera la luce inadentz (grandezza tasmetiilore), S
ratta dell'unica grandzzzas fotometica che locchio umano pus percepire
Unita candela Zmetro gquadrate
Abbrevianone: cd/im®
simbola usata nelle formule: |

MF (ngl. maintenance factoryseconda CIE 97: 2005

Fattore di rranutenzione corme numers deamals comprese tra 0 e 1, che descrivenl
rapperta tra il nucve valore diuna grandaezza fatometnca planificata (per es
delliiiurrinamento) 2 1l fattors di manutenzione dope un deerminato perioda di empo
I fattere di manutenzione prende n considerazione la sporaza di lamparle 2 locali, la
ricuzicne del riflasso lurminoso 2 La defaillance di sorgent Juminose

Il fattare di manutenzions vena considerata in blocco oppure calcolato in modo
dattaglato seconda CIE 97 2005 utihzzandlo L formula RMEF < LIF < LLMF = LSE
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Glossario

0

Osservatore UGR

DIALux

Punw di calcolo nel locale per il quale DLALux datermina il valore DGR La posizions &
Faltezza del punta di calealo devono corrspander e alla posizione tpica dellossarato &
{posiziona e altezza degl occhi dallutentz).

ingl. power)
Ansotbirmento eletiico

Unita: watt
Abbreviaziona: W

RMF (incl. rocm mainten ance factor Ysecandao CIE97: 2008
Fattore ci rnanuten zone locale che nene conto della sporaiaa delle superfics che
racchivclans il locale duranta il periods di 2serciaa Il fattore d manutensdons locale &
inchic ata carme numera deamale & pud assumere un valore dimassime 1 0n assenza o
Sporcizial
5

superficie utile

Superficie virtale dimisurazions o d calcolo all'altezza dal compita aseio, che di solite
sagua la geometnia dal locale, La superfiaa utilz pud essera pravista anche di una zona

marginale

superficie utile per fattori di luce diurna

Una suparficia di alcolo entre la quale vene caleolats il fattare o luce diurna

U

UGR (max)

urithacl glara ratng)

ra per l'effatta abbagliante psicolaaico nagli interni

Laltazza clel valors LG, oltre che dalla lurinanza della lampada, dipencde anche dalla
poszong dell's aore, dalla linea di rira e clalla lurminanza dellambiente. noltre,
nalla BN 12464-1 venaonomdicati | valon DGR rmassim amimeasst per diverst uaghn di
lewvar o intermi
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DIALux

Glossario

z

Zona di sfondo Secondo lanarma UNLEN 12464-11a zona di sfondo & adiacents all'arsa
immechatamante arcastante @ s estende fino al confing el locale Par locali di
dimensiont maggior la 2ona di sfondeo deve avere un'arnpiezza di almenao 3 m. 5 trova
arizzontalmenta all'altezza del pavmentao

Zona margine Areaparimetrale ira superficie utle ¢ pared chie non viene considerata nel calcolo
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