SERRAMENTO TIPO "B2"
[[cm 80-210n |

SERRAMENTO SCORREVOLE ESTERNO AL MURO

IN PVC.

PVC
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nota bene: LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

F1 numero pezzi 07

F2 numero pezzi
F3 numero pezzi
F4 numero pezzi

F5 numero pezzi
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B1 numero pezzi 05

(B1l-porta esistente da sostituire con nuova porta in
PVC con medesime dimensioni dei vani esistenti)

B2 numero pezzi 02

B3 numero pezzi 01

(B3-porta esistente da sostituire con nuova porta
TAGLIAFUOCO REI 60 con medesime dimensioni

del vano esistente)

SERRAMENTO TIPO "F1"
[ cm 100-147n |

WASISTAS

VETRO CAMERA

FINESTRA IN ALLUMINIO A DUE ANTE BATTENTI
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nota bene: LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

SERRAMENTO TIPO "B1"
[[cm 80-210n |

PVC

SERRAMENTO IN PVC AD ANTA BATTENTE.
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nota bene: LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
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nota bene: LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

SERRAMENTO TIPO "B3"
[[cm 80-210n |

LAMIERA D'ACCIAIO
REI 120

PORTA TAGLIAFUOCO AD ANTA BATTENTE REI
120. REVERSIBILE
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nota bene: LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

S1 numero pezzi 01
S2 numero pezzi 01

SERRAMENTO TIPO "F2"
[[cm 65 - 103n |

VETRO CAMERA

FINESTRA IN ALLUMINIO AD UN ANTA BATTENTE
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nota bene: LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

SERRAMENTO TIPO "F4"

VETRO CAMERA

[[cm 180- 1470 |

FINESTRA IN ALLUMINIO FISSA

TELAIO E VETRO TERMICO ANTIPROIETTILE

L.T.

F4

- B

300

147

80

73

147

80

— 5
N o
N o g
- = =
L.T.

ESTERNO INTERNO

nota bene: LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

SERRAMENTO TIPO "F1"
[ cm 155 -103n |
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nota bene: LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

SERRAMENTO TIPO "F5"

VETRO CAMERA
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FINESTRA IN ALLUMINIO FISSA
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nota bene: LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
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