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H=334cm
H=285cm controsoffitto

H=294cm da pav.
galleggiante a controsoffitto
H=314cm da pav.fisso a
controsoffitto
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VANO SCALE
ESCLUSIVO DOGANE

INGRESSO COMUNE
DOGANE E
SPEDIZIONIERI

Porta di
sicurezza

UNITA'

ESTERNA

MONO

tipo MITSUBISHI

MXZ-2B30VA

UNITA'

ESTERNA

MONO

tipo MITSUBISHI

MXZ-2B30VA

UNITA'

INTERNA

tipo MITSUBISHI

Caldo Capacità 4.0Kw

Freddo Capacità 3.5Kw

UNITA'

ESTERNA

MONO

tipo MITSUBISHI

MXZ-2B30VA

UNITA'

ESTERNA

MONO

tipo MITSUBISHI

MXZ-2B30VA

UNITA'

ESTERNA

MONO

tipo MITSUBISHI

MXZ-2B30VA

UNITA'

ESTERNA

TRIAL

tipo MITSUBISHI

MXZ-3C68VA

UNITA'

ESTERNA

MONO

tipo MITSUBISHI

MXZ-2B52VA

UNITA'

INTERNA

tipo MITSUBISHI

Caldo Capacità 2.20Kw

Freddo Capacità 2.00Kw

UNITA'

INTERNA

tipo MITSUBISHI

Caldo Capacità 2.20Kw

Freddo Capacità 2.00Kw

UNITA'

INTERNA

tipo MITSUBISHI

Caldo Capacità 2.20Kw

Freddo Capacità 2.00Kw

UNITA'

INTERNA

tipo MITSUBISHI

Caldo Capacità 2.20Kw

Freddo Capacità 2.00Kw

UNITA'

INTERNA

tipo MITSUBISHI

Caldo Capacità 2.20Kw

Freddo Capacità 2.00Kw

UNITA'

INTERNA

tipo MITSUBISHI

Caldo Capacità 3.19Kw

Freddo Capacità 2.50Kw

UNITA'

INTERNA

tipo MITSUBISHI

Caldo Capacità 3.19Kw

Freddo Capacità 2.50Kw

(*POSTE SOTTO LA

SCALA DI EMERGENZA)

°C

°C

°C
°C

°C

°C

°C

UNITA'

INTERNA

tipo MITSUBISHI

Caldo Capacità 1.92Kw

Freddo Capacità 1.50Kw

°C

T

T

T

°C

zona bagni

H=285cm

9
0

°C

UNITA'

ESTERNA

MONO

tipo MITSUBISHI

MXZ-2B52VA

UNITA'

INTERNA

tipo MITSUBISHI

Caldo Capacità 4.0Kw

Freddo Capacità 3.5Kw

UNITA' ESTERNA

UNITA' INTERNA

MANDATA/RITORNO

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

ESTRATTORE D'ARIA CON 

RECUPERATORE DI CALORE

RADIATORI ESISTENTI

Cronotermostato
°C

Punto di alimentazione 

Collegati alla Centrale Termica

al Piano Seminterrato

T

VALVOLA TERMOSTATICA

comandata dal Termostato zona bagni
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








Dott. Ing. Andrea Piombetti
Dott. Ing. Anna Maria Camilletti

Dott. Ing. Sara Bracaccini
Geom. Anna Barucca

il Progettista

Dott. Ing. Andrea Piombetti





















